


河南荣佳钪钒科技有限公司利用氯化法钛白废酸年回收40吨钪系列、1200吨钒系列综合利用改扩建项目环境影响评价公众参与第一次公示
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关规定，现将该项目环境影响评价的有关信息予以公告，并征求公众意见。
[bookmark: _GoBack]一、项目名称及概要
项目名称：利用氯化法钛白废酸年回收40吨钪系列、1200吨钒系列综合利用改扩建项目
建设单位：河南荣佳钪钒科技有限公司
建设性质：扩建
建设地点：焦作市中站区焦作经济技术开发区雪莲路北、龙佰集团公司厂区内
项目投资：12000万元
建设内容：本项目不新增用地，占地面积约7900平方米，利用原有厂房和设备进行改造，设计产能为年产40吨钪系列、1200吨钒系列产品，产品主要包括高纯氧化钪、草酸钪、氯化钪、氢氧化钪、高纯钒等；主要工艺：以氯化法钛白废酸为原料，经过中和调整pH值，采取萃取法将钪、钒的萃取剂经反萃工序将钪和钒分别反萃分离，萃取剂循环使用，反萃取后的钪和钒进行提纯精制，制得产品；主要新增设备：中和桶、压滤机、萃取槽、洗涤反萃槽、水解桶以及环保设备等。
现有工程情况：厂区现有1条氧化钪生产线、1条偏钒酸钠生产线，现有产能为氧化钪20吨/年，偏钒酸钠600吨/年（干基）。
现有环保治理设施：
1、废气：项目氧化钪生产线废气包括萃取废气、酸洗废气、碱反萃废气、酸化再生废气、萃取剂库废气、硫酸储罐废气，偏钒酸钠生产线废气包括调节废气、萃取废气、反萃废气和碱反萃废气，污染因子相同，为HCL、硫酸雾和非甲烷总烃，经集气装置收集后分别经各自废气处理设施（冷凝（8℃冷水）+碱液喷淋+脱水雾+吸附浓缩/催化净化一体化装置（DXC型催化燃烧装置））处理后共用一根26m高排气筒排放（DA001）。
2、废水：工程产生的废水包括生产废水和生活污水，其中脱盐冷凝水、蒸汽冷凝水生产回用不外排；提钪、提钒后残留的含HCL酸性废水和废气处理过程碱液喷淋废水一起混合后回至佰利联新材料；生产过程产生的含硫酸酸性废水返回佰利联新材料生产工序综合利用。其余废水依托龙佰集团股份有限公司现有污水处理站进行处理。
3、噪声：各类泵、各类风机等高噪声设备采取减震基础、软连接、消声、隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废：一般固废中，含钛滤渣经收集后作为硫酸法钛白粉生产原料综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。危险固废中，乳化物处理过程压滤滤渣收集后作为龙佰集团硫酸法钛白粉生产原料综合利用，其余危险固废如废滤布、废液压油、废活性炭、废催化剂等，均委托有资质的单位进行安全处置。
现有工程各项污染防治措施可行，固废采取了有效地处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放。
二、建设单位名称和联系方式
建设单位：河南荣佳钪钒科技有限公司
通讯地址：焦作市中站区焦作经济技术开发区雪莲路北、龙佰集团公司厂区内
联 系 人：冯海军
联系方式：13839118233
三、环境影响评价机构的名称和联系方式
环评单位：河南绿韵环保技术服务有限公司
通讯地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东金水东路北绿地新都会8号楼10层1012
联 系 人：王工
联系电话：0371-55695991
E-mail：hnlyhb2016@163.com
四、公众意见表的网络链接
根据《环境影响评价公众参与办法》规定，公众意见表的内容和格式，由生态环境部制定。2018年10月，生态环境部印发《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号），正式发布了公众意见表。公众意见表的网络链接为：
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
五、提交公众意见表的方式及途径
公众可以通过电话、电子邮件、邮寄信函（以邮戳日期为准）等方式将意见反馈给建设单位或环评单位，请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。
六、公众提出意见的起止时间
在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位、环评单位提出与环境影响评价相关的意见。


河南荣佳钪钒科技有限公司
2023年5月26日



